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Projektdaten

Zustimmung zum Raumprogramm und zur

Durchfiihrung eines VOF- Verfahrens mit
Architektenwettbewerb

Zustimmung zum Auslobungstext
Zustimmung zum Ergebnis des

VOF- Verfahrens und Beauftragung

des Architekten

Baubeschluss

1.Spatenstich

Richtfest

Inbetriebnahme der Sporthalle
Inbetriebnahme der Schule

Einweihung der Schule/Sporthalle durch
Oberblrgermeister Markus Lewe

Gebaude- und
Kostendaten

10.355.850 € (KG 200 bis700)
8.093.276 € (KG 300 und 400)
6.105,55 m?

30.364,90 m®

1.325,56 €/ m?

266,53 €/ m?

Projektbeteiligte

Dezernat IV

Dezernat fur Bildung, Familie,
Jugend, Kultur und Sport

Dr. Andrea Hanke

Bedarfsamt

Amt flir Schule und Weiterbildung
Klaus Ehling, Gerlinde Haase
Olaf Fabian

Bedarfsamt

Sportamt

Bernd Schirwitz, Michael Willnath,
Rabea Schwienherr,

Andreas BuRwolder

Nutzer
Hansa- Berufskolleg
Georg Berding, Christina Wienhues

Dezernat Il

Dezernat firr Finanzen, Beteiligung-
und Vermbégensmanagement
Helga Bickebdller

Bauherr
Amt fir Immobilienmanagement
Andreas Nienaber

Architekt

Peter Bastian Architekten BDA,
Mdinster

Peter Bastian, Jens Matzken,
Susanne Uphaus,

Marco Miinsterteicher

Impressum

Herausgeber:

Der Oberbiirgermeister der
Stadt Munster

Fotos: Methner, Haase
Gestaltung, Layout und Text:
Darkow, Methner, Bastian
Druck: RSC, Vermessungs- und
Katasteramt,

Marz 2011, Auflage 400

Projektleitung
Amt fir Immobilienmanagement
Siegfried Methner

Bauleitung

Dopper. Medding GmbH,
Ludinghausen
Projektingenieure . Baubetrieb
Christian Medding, Roman Bock

Technische Gebaudeausriistung
Planung

Obermeyer Planen und Beraten
GmbH, Hannover

Friedrich Klaproth, Jirgen Konecke
Engin Welke, Mathias Gabriel
Bauleitung

Ingenieurteam Butzek GmbH,
Miinster

Friedhelm Hackmann, Achim Schulze

Stefan Mensing

Technische Gebaudeausriistung
Projektleitung

Amt fiir Immobilienmanagement
Klaus Inkrott, Robert Léckmann
Frank Stemberg, Stefan Scheller

Tragwerksplanung

Assmann Beraten und Planen GmbH,

Dortmund
Ingo Frohlich, Johann Hahnfeld,
Tatjana loudelevitch

AuBenanlagen

Planung und Bauleitung

Amt fiir Griinflachen und Naturschutz
Heinrich Bruns, Gregor Determann,
Eberhard Dieckmann

Amt fur
Immobilienmanagement
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EITERUNG




Erweiterung

Bedarf

Auf dem Geldnde des Hansa-
Berufskollegs befanden sich neben
dem denkmalgeschitzten Haupt-
gebaude eine Einfeld- Sporthalle,
die den Sportbedarf nurin geringem
Umfang abdeckte und ein abgan-
giges Pavillongebaude. Daruber
hinaus sollte das vom Berufskolleg
genutzte Gebaude der Alten Mau-
ritzschule an der Warendorfer Stra-
3e aufgegeben werden.

Aus diesen Grunden wurden die
Sporthalle und der Pavillon abgeris-
sen und durch den Neubau ersetzt
und erganzt.

Foyer

Das Raumprogramm umfasste ins-
gesamt 2.751 m? fUr die Hauptnutz-
flachen (Unterrichts-, Fach- und
Verwaltungsraume) und 1.694 m?
fur die Dreifachsporthalle ohne Tri-
bine.

Architektur

Der Entwurf besticht stadtraumlich
und architektonisch durch eine zu-
rickhaltende Disposition der Volu-
mina. Ein viergeschossiger, um ein
eingeschnittenes Atrium organi-
sierter Schulkoérper besetzt den
Stadt-und StraRenraum, wahrend

eine direkt Uber dem Nebenraum-
kérper angeschlossene Sporthalle
die MaRstablichkeit im Hofbereich
gewahrleistet und alle Teile des
Ensembles zu einem einheitlichen
Ganzen fugt. Die Lage der Ge-
baudezugange ist richtig platziert
und erlaubt eine separate Erschlie-
Bung der Sporthalle. (Ausziige aus
dem Preisgerichtsprotokoll)

Gestaltung

Die modulare Bauweise erlaubt in
der Konstruktion den groRtmog-
lichen Einsatz von Fertigteilen mit
einer maximalen Wiederholungs-
rate. Das gesamte Gebaude beruht
auf einem Rastersystem. Der
Schulbaukorper ist als Schotten-
konstruktion mit tragenden Wanden
in Kombination mit tragenden
Fassadenstutzen im Abstand von
2.53 m gebaut. Die horizontalen
Geschossdecken, welche in Form
von Sichtbetonfertigteilen die Fas-
sade des Neubaus vertikal gliedern,
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weisen in ihrer Farbigkeit und Funk-
tion als ein die Fenster begrenzen-
des Element eine Verwandtschaft
zu den Kalk- bzw. Sandsteinge-
wanden des Bestandsgebdudes
auf.

Materialien

Insgesamt ist nur eine geringe An-
zahl an Materialien u.a. aus Griin-
den der Benutzbarkeit zum Einsatz
gekommen. Das Foyer, die Trep-
penhauser und die Flure sind mit
grauen Wanden, weillen Decken
und Bbédenaus Betonwerkstein er-

Sporthalle

stellt worden. Die Fach-, Klassen-
und Aufenthaltsraume sind mit
Eichenparkett ausgestattet. Die
eingesetzten Holz-Aluminium-
fenster korrespondieren innen mit
dem Eichenparkett und auen mit
den Sichtbetonelementen.

Der Innenraum der Sporthalle be-
steht aus einer weilen Abhang-
decke, Sichtbetonwanden und
einem griinen Sportboden. Die
dominierende Farbe griin verleiht

dem Innenraum eine frische,
erholende und lebendige Aus-
strahlung.
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