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Probeninformation
23-151252-01

MP Asphalt (0-0,06/0,10m)

Asphalt

Auftraggeber

Weißglas

1

19.10.2023

19.10.2023

25.10.2023

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Probenvorbereitung

Zerkleinerung 20.10.2023   OS DIN 19747 (2009-07)
A

OP

23-151252-01 Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Acenaphthylen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Acenaphthen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Fluoren <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Phenanthren <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Anthracen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Fluoranthen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Pyren <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(a)anthracen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Chrysen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(b)fluoranthen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(k)fluoranthen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(a)pyren <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Dibenz(a,h)anthracen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Indeno(1,2,3-cd)pyren <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Benzo(ghi)perylen <1,0 mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

Summe quantifizierter PAK n. b. mg/kg OS DIN 38414 S23 (2002-02)
A

OP

23-151252-01 Einheit Bezug Methode aS
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Legende
aS ausführender Standort OS Originalsubstanz OP Oppin

n. n. nicht nachgewiesen 
(chemisch), nicht nachweisbar 
(mikrobiologisch)

n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), 
nicht auswertbar 
(mikrobiologisch)


