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KOK ~44,39

(in Abhängigkeit von

statisch erforderlichen

Querschnitten)

KUK 43,88~

1

:

1

,

5

HW

100

 Bestand ~45,70

HW

100

 Planung ~45,71

~

1

:

1

,

5

Oberbau Brücke

Ausführung in Abhängigkeit von statischen

Erfordernissen,

(z.B. Stahlkonstruktion HEB300,

Korrosionsschutz gemäß ZTV-Ing,

mit Belagbohlen GFK, z. B. 16*10 D30)

Sauberkeitsschicht

Beton C12/15, X0, Schichtdicke 10 cm

Fahrbahnaufbau

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Gründung

Tiefgründung gemäß Baugrundgutachten erforderlich,

Abmessungen und  Ausführung in Abhängigkeit von

statischen Erfordernissen

Geländer

Füllstabgeländer,

Höhe 1,30 m über Fahrbahn

Sohle ~41,34

~W

30 

~W

330

Allgemeine Vorgaben:

Verkehrslast bis 5 t für Unterhaltungsfahrzeuge

sowie Rad- und Fußwegeverkehr,

Nutzungsbreite Fuß-/Radweg 3 m,

Brücke soll als Stahlkonstruktion hergestellt werden

Böschungssicherung

aus bruchgesprengtem Steinmaterial 0/500

2,
54

 m

lichte Weite 15,00 m

Baugrunduntersuchung

Baumaßnahme Werse Sudmühle Organismenaufstieg

[Dipl.-Ing Karl Umpfenbach, 2024]

Baugrunduntersuchung

Baumaßnahme Werse Sudmühle Organismenaufstieg

[Dipl.-Ing Karl Umpfenbach, 2024]

Sohlmaterial

Gewässersohle inkl. Böschung im

Brückenquerschnitt erosionssicher und

lagestabil  verkleidet mit Natursteinmaterial

(Korngröße bis 500)

Widerlager ~ 5,00 mWiderlager ~ 5,00 m

UK

Widerlager

~ 40,84

Widerlager Brücke

Abmessungen und  Ausführung in

Abhängigkeit von statischen Erfordernissen

und Bodengutachten

0,
50

Befestigung der Geländerpfosten über
Ankerplatte mit Stahlprofil verschraubt
nach statischen Erfordernissen

~
0,

37

lichte Breite 3,00 m

Aufbau Fußgängerbrücke
10 cm Belagbohlen GFK, 16*10 cm
10 cm Trägerbohle GFK, 10*10 cm
30 cm Stahlträger HEB 300
Abmessungen nach statischen Erfordernissen

Stahlträger, z. B. HEB300
Profilwahl und Befestigung
nach statischen Vorgaben

Aussteifung/Diagonalen
Abmessung und Befestigung
nach statischen Vorgaben

Gesamtbreite ~3,12 m

0,44 m 0,75 m 0,44 m

KUK 43,88

HW

100

 Bestand ~45,70

HW

100

 Planung ~45,71

~W

30 

~W

330

Geländer: siehe Detail Geländer

1,
30

0,75 m 0,75 m

Distanzplatte,
Abdichtung,
Abdeckprofil

~
 2

5 
cm

Korrosionschutz gem. ZTV-ING

Füllstabgeländer
in Anlehnung an BAST
Richtzeichnungen GEL 4

Höhe: 1,30 m über Fahrbahn

Oberteil: C 18/25/120/25/18x4
Unterteil: C 15/50/80/50/15x4

Pfosten:  ÿ 70x70x5
Füllstäbe: ÿ 15x30

Holm: ÿ 60x40x4

Befestigung nach statischen Vorgaben
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NameDatum

Entwurf Brücke

Projekt Nr.:

Anlage Nr.:

Plan Nr.:

Blatt Nr.:

Str. Schlüssel:

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Name

Maßstab

Lageplan

Längen  Höhen

1 : 

1 : 1 :

genehmigt :

Münster, den

i. A.

Datum

Amt für Mobilität und Tiefbau

April 2025bearbeitet

gezeichnet

verschiedene

geprüft :

- Entwurf und Antrag auf
Genehmigung gem. § 68 WHG -

7

Werse - 2bjektplanung

8mgestaltung / Ersatz der
Stauanlage Sudmühle und
Planung eines 2rganismenaufstiegs

Gelände Bestand  [Vermessung Sönnichsen&Weinert, 2023]

Gelände Planung

WSP Planung

Legende

Stadtteil: Handorf und Gelmer-D�ckburg
Bezirk: 2st
Wasserlauf-Nr.: 32

14_024

32_2021

Längsschnitt Avendruper Straße

M. 1 : 50

April 2025

Querschnitt Brücke

M. 1 : 25

Detail Geländer

M. 1 : 10

Bauwerk Planung

Versorgungsleitungen

im Bereich der Brücke vorhandene Versorgungsleitungen (siehe Anlage

4, Lageplan Planung) sind zu prüfen und ggf. zu verlegen in Abstimmung

mit den Versorgern.

Nr.

1

2

3

4

5

Art der %nderung NameDatum

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen

Erfordernissen. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und zu nehmen.


